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(54) 发 明 名 称 

飞行 装置 及 其 飞行 方法 
(57) 摘要 100 

本 发 明 涉及 飞行 器 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 
飞行 装置 及 其 飞行 方法 ,该 装置 包括 :机 身 , 沿 竖 2 
直方 向 具有 相对 设置 的 顶部 和 底部 ,底部 具有 收 ML 
容 腔 ;机 辟 ,水 平地 安装 于 机 身上 ;垂直 起 降 机 > 入 
构 , 安 装 于 机 村 上 并 能 够 产生 坚 直 向 上 的 作用 NY 
力 ,以 使 飞行 装置 能 够 垂直 起 降 ; 及 推进 机 构 ,其 BA 一 
容 置 于 收容 腔 内 ;推进 机 构 包括 升降 单元 以 及 扒 AD 
进 器 ,升降 单元 安装 于 收容 腔 内 并 能 够 相对 机 (KE 
做 升降 运动 ,以 伸 出 或 者 收 折 于 收容 腔 ;推进 
安装 于 升降 单元 上 , 且 能 够 随 升降 单元 的 升降 
动 而 伸 入 水 面 以 下 并 推动 飞行 装置 运动 或 者 
容 于 收容 腔 内 。 该 装置 对 于 场地 要 求 较 小 , 且 ] 
备 空中 飞行 模式 、 游 能 模式 等 多 种 应 用 模式 , 适 
| 于 多 种 场景 ,功能 强大 ,满足 人 们 日 益 丰 富 的 


于 沁 训 还 
A 


MY 
4/ 


弹 沽 
条 


CN 114030611 A 权 利 要 求 书 1/3 页 


1 .一 种 飞行 装置 ,能 够 在 陆路 及 水 路 中 运行 ,其 特征 在 于 ,所 述 飞 行 装置 包括 : 

机 身 (10) , 沿 竖 直方 向 具有 相对 设置 的 顶部 和 底部 ,所 述 底部 具有 收容 腔 (11) ; 

机 避 (20) ,水 平地 安装 于 所 述 机 身 (10) 上 ; 

垂直 起 降 机 构 (30) ,安装 于 所 述 机 权 (20) 上 ,并 能 够 产生 竖 直 向 上 的 作用 力 , 以 使 所 述 
飞行 装置 能 够 垂直 起 降 ; 及 

推进 机 构 (40) ,其 容 置 于 所 述 收容 腔 (11) 内 ;其 中 ,所 述 推进 机 构 (40) 包括 升降 单元 
(41) 以 及 推进 器 (42) ,所 述 升降 单元 (41) 安装 于 所 述 收 容 腔 (11) 内 并 能 够 相对 所 述 机 号 
(10) 做 升降 运动 ,以 伸 出 或 者 收 折 于 所 述 收容 腔 (11) ;所 述 推进 器 (42) 安装 于 所 述 升 降 单 
元 (41) 上 , 且 能 够 随 所 述 升 降 单 元 (41) 的 升降 运动 而 伸 入 水 面 以 下 并 推动 所 述 飞 行 装置 运 
动 或 者 收容 于 所 述 收 容 腔 (11) 收容 腔 内 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 升降 单元 (41) 至 少 包 括 第 一 连 杆 
(411) 和 第 二 连 杆 (412) ,所 述 第 一 连 杆 (411) 的 一 端 连接 于 所 述 收容 腔 (11) 内 ,所 述 第 二 连 
杆 (412) 连接 于 所 述 第 一 连 杆 (411) 并 能 够 相对 所 述 第 一 连 杆 (411) 伸缩 , 和 /或 所 述 第 一 连 
杆 (411) 能 够 相对 所 述 机 身 (10) 伸缩 ,所 述 推进 器 (42) 安装 于 所 述 第 二 连 杆 (412) 上 。 

3. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 收 容 腔 (11) 具有 了 敞 口 (12) ,所 述 
推进 器 (42) 能 够 经 所 述 敞 口 (12) 以 伸 入 水 面 以 下 ;其 中 ,所 述 飞 行 装置 还 包括 : 

盖 体 (13) ;所 述 盖 体 (13) 与 所 述 机 身 (10) 转动 连接 ,用 于 启 / 闭 所 述 敞 口 42) 。 

4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 身 (10) 包括 : 

主体 (14) ;及 

平台 (15) ,安装 于 所 述 主体 (14) 的 底部 ,所 述 收容 腔 (11) 开设 于 所 述 平台 (15) 上 ,所 述 
推进 机 构 (40) 连接 于 所 述 平台 (15) 。 

5. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 经 (20) 至 少 包括 第 一 机 辟 (21) 
以 及 第 二 机 嗓 (22) ,所 述 第 一 机 可 (21) 的 一 端 连接 至 所 述 机 身 (10) 上 , 另 一 端 相对 悬空 设 
置 ; 所 述 第 二 机 辟 (22) 连接 至 所 述 第 一 机 辟 (21) 远离 所 述 机 身 (10) 的 一 端 ,并 与 所 述 第 一 
机 可 (21) 可 拆卸 连接 。 

6. 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 权 (20) 靠近 机 身 (10) 中 部 或 底 
部 设置 ,所 述 飞 行 装置 还 包括 浮 简 ,所 述 浮 简 设置 在 所 述 机 可 (20) 朝向 所 述 机 身 (10) 底部 
的 一 侧 。 

7. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 经 (20) 至 少 包括 第 一 机 辟 (21) 
以 及 第 二 机 咽 (22) ,所 述 第 一 机 可 (21) 的 一 端 连接 至 所 述 机 身 (10) 上 , 另 一 端 相对 悬空 设 
置 ;所 述 第 二 机 经 (22) 转动 地 连接 至 所 述 第 一 机 经 (21) 远离 所 述 机 身 (10) 的 一 端 。 

8. 根 据 权利 要 求 7 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 机 可 (22) 能 够 朝向 所 述 机 身 
(10) 的 底部 方向 相对 所 述 第 一 机 辟 (21) 旋转 ,并 与 所 述 第 一 机 可 (21) 、 所 述 机 身 (10) 之 间 
围 成 能 压缩 空气 的 空 腔 , 以 使 所 述 飞行 装置 能 够 执行 地 效 飞 行 模式 。 

9. 根 据 权利 要 求 7 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 飞 行 装 置 还 包括 : 

高 度 指 示 器 ,用 于 监控 所 述 机 身 (10) 离 地 / 离 水 面 高 度 ; 

波浪 监测 器 ,用 于 对 所 述 飞 行 装置 所 处 的 水 面 的 波浪 进行 监测 。 

10. 根 据 权利 要 求 7 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 三 机 可 (22) 与 所 述 第 一 机 细 
(21) 平行 设置 或 者 能 够 朝向 所 述 机 身 (10) 的 顶部 方向 相对 所 述 第 一 机 可 (21) 旋转 。 
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11 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 垂直 起 降 机 构 (30) 包括 : 
第 一 驱动 器 (31) ; 
连接 臂 (32) ,安装 于 所 述 机 翼 (20) 上 ; 
旋 辟 (33) ,水 平 且 转动 安装 于 所 述 连 接 避 (32) 上 ,并 与 所 述 第 一 驱动 器 (31) 连接 且 在 
所 述 第 一 驱动 器 (31) 的 驱动 下 能 够 转动 以 产生 竖 直 同上 的 作用 力 ,以 使 所 述 飞 行 装置 能 够 
垂直 起 降 。 
12. 根 据 权 利 要 求 11 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 垂直 起 降 机 构 (30) 至 少 还 包 


括 : 


调 速 器 ,与 所 述 第 一 驱动 器 (31) 信号 连接 ,用 于 调节 所 述 第 一 驱动 器 (31) 的 转速 ; 

第 一 电机 转 数 监测 器 ,用 于 监控 所 述 第 一 驱动 器 (31) 的 转速 。 

13. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 , 沿 着 所 述 飞行 装置 的 运行 方向 ,所 述 
机 身 (10) 的 前 端 安装 有 座舱 盖 (50) ; 

其 中 ,所 述 座舱 盖 (50) 上 开设 有 窗口 (51) , 且 所 述 窗口 (51) 处 设 有 滑 盖 (60) , 且 所 述 滑 
盖 (60) 与 所 述 座舱 盖 (50) 之 间 滑 动 连接 ,以 启 闭 所 述 窗口 (51) 。 

14. 根 据 权 利 要求 13 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 座舱 盖 (50) 上 设 有 滑 轨 (52) ， 
所 述 滑 盖 (60) 滑动 地 设 于 所 述 滑 轨 (52) 上 。 

15. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 身 (10) 的 底部 设置 成 压 浪 板 

16. 一 种 飞行 装置 的 飞行 方法 ,其 特征 在 于 ,所 述 飞 行 装置 为 权利 要 求 7-10 中 任意 一 项 
所 述 的 飞行 装置 ;所 述 飞行 装置 的 运行 模式 至 少 具 有 地 效 飞 行 模 式 、 垂 直 起 降 模 式 、 游 艇 模 
式 、 空 中 平 飞 模式 ;所 述 飞 行 方法 包括 : 

获取 飞行 装置 的 当前 运动 模式 ; 

响应 于 飞行 装置 的 地 效 飞 行 模式 切换 指令 ,并 将 飞行 装置 的 当前 运动 模式 切换 至 地 效 
飞行 模式 ; 

根据 地 效 飞 行 模式 切换 指令 ,控制 第 二 机 辟 旨 向 机 身 的 底部 方向 相对 第 一 机 辟 旋 转 ; 

获取 飞行 装置 的 当前 飞行 速度 以 及 当前 飞行 高 度 , 并 比较 当前 飞行 速度 与 地 效 飞 行 模 
式 下 飞行 装置 的 飞行 速度 、 以 及 当前 飞行 高 度 与 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 高 度 ; 

若 当 前 飞行 速度 大 于 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 速度 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 速度 
降低 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 速度 的 上 限 值 ;反之 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 速度 升 高 至 地 效 飞 
行 模式 下 飞行 速度 的 下 限 值 ; 

若 当 前 飞行 高 度 大 于 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 高 度 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 高 度 
降低 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 高 度 的 上 限 值 ; 反 之 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 高 度 升 高 至 地 效 飞 
行 模 式 下 飞行 高 度 的 下 限 值 。 

17. 根 据 权 利 要 求 16 所 述 的 方法 ,其 特征 在 于 ,所 述 方法 还 包括 : 

实时 监测 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 当前 飞行 高 度 和 飞行 速度 ; 

判断 当前 飞行 高 度 以 及 飞行 速度 是 否 满足 地 效 飞 行 模式 ; 

若 满足 , 则 计算 航线 并 继续 飞行 ;反正 ,调整 飞行 装置 的 飞行 高 度 和 飞行 速度 。 

18 .根据 权利 要 求 17 所 述 的 方法 ,其 特征 在 于 ,所 述 方法 还 包括 : 

实时 监测 地 面 障 碍 物 或 者 飞行 装置 所 处 水 面 的 波浪 状态 ; 
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判断 障碍 物 或 者 波浪 状态 是 否 影响 飞行 安全 ; 
若 影响 , 则 提升 飞行 装置 的 飞行 高 度 ; 反 之 , 则 继续 飞行 。 
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飞行 装置 及 其 飞行 方法 


技术 领域 
[0001] ”本 发 明 涉及 飞行 器 技术 领域 ,特别 是 涉及 一 种 飞行 装置 及 其 飞行 方法 。 


背景 技术 

[0002] ”目前 水 陆 两 栖 飞 机 具备 多 种 功能 ,可 以 在 陆地 起 降 、 空 中 飞行 以 及 在 水 面 上 起 发 、 
降落 和 停泊 ,从 而 能 够 实现 水 上 以 及 空中 的 巡 检 、 航 拍 、 检 测 等 功能 ,多 用 于 辅助 勘探 以 及 
军事 领域 。 

[0003] ”和 人们 日 益 提高 的 生活 水 平 使 得 人 们 的 需求 日 益 丰 富 增多 ,因此 目前 水 陆 两 栖 飞 机 
的 功能 相对 于 当前 人 们 的 需求 而 言 仍然 较 少 ,飞机 适用 性 有 待 提高 。 例 如 随 着 人 民生 活水 
平 的 提高 ,人 们 对 于 娱乐 项 目的 要 求 越 来 越 高 ,水 陆 两 栖 飞 机 进入 人 们 的 视野 ,然而 目前 的 
水 陆 两 栖 飞 机 无 法 作为 游艇 实现 在 水 中 观光 和 娱乐 的 功能 ,对 应 的 也 就 无 法 完成 诸多 的 水 
中 的 娱乐 以 及 勘探 等 项 目 , 吸 需 扩展 飞行 装置 的 适用 范围 ,以 适用 于 人 们 越 来 越 丰 富 的 勘 
探 、 监 测 以 及 娱乐 的 诉求 。 


发 明 内 容 
[oo04] ”有 鉴于 此 ,针对 上 述 技术 问题 ,有 必要 提供 一 种 功能 齐全 、 适 用 范围 广泛 的 飞行 装 
置 及 其 飞行 方法 。 


[0005] ”为 解决 上 述 技术 问题 ,本 申请 提供 如 下 技术 方案 : 

[0006] “一 种 飞行 装置 ,能 够 在 陆路 及 水 路 中 运行 ,所 述 飞 行 装置 包括 :机 号 , 沿 竖 直方 向 
具有 相对 设置 的 顶部 和 底部 ,所 述 底部 具有 收容 腔 ;机 如 , 水 平地 安 流 于 所 述 机 映 上 ;垂直 
起 降 机 构 ,安装 于 所 述 机 辟 上 ,并 能 够 产生 竖 直 向 上 的 作用 力 , 以 使 所 述 飞 行 装置 能 够 垂直 
起 降 ; 及 

[0007] ”推进 机 构 , 其 容 置 于 所 述 收容 腔 内 ;其 中 ,所 述 推 进 机 构 包 括 升降 单元 以 及 推进 
器 ,所 述 升降 单元 安装 于 所 述 收 容 腔 内 并 能 够 相对 所 述 机 里 做 升降 运动 ,以 伸 出 或 者 收 折 
于 所 述 收 容 腔 ;所 述 推 进 器 安装 于 所 述 升降 单元 上 , 且 能 够 随 所 述 升 降 单 元 的 升降 运动 而 
伸 入 水 面 以 下 并 推动 所 述 飞 行 装置 运动 或 者 收容 于 所 述 收 容 腔 内 。 

[0008] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 升降 单元 至 少 包括 第 一 连 杆 和 第 二 连 杆 ,所 述 第 一 连 
杆 的 一 端 连接 于 所 述 收 容 腔 内 ,所 述 第 二 连 杆 连接 于 所 述 第 一 连 杆 并 能 够 相对 所 述 第 一 连 
杆 伸 缩 , 和 /或 所 述 第 一 连 杆 能 够 相对 所 述 机 吴 伸 缩 , 所 述 推进 器 安装 于 所 述 第 二 连 杆 上 。 
[0009] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 收容 腔 具 有 了 敞 口 ,所 述 推进 器 能 够 经 所 述 敞 口 以 伸 入 
水 面 以 下 ;其 中 ,所 述 飞 行 装置 还 包括 : 盖 体 ;所 述 盖 体 与 所 述 机 身 转 动 连接 ,用 于 启 / 闭 所 
述 沿 口 。 

[L0010] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 机 身 包括 :主体 ;及 平台 ,安装 于 所 述 主体 的 底部 ,所 述 
收容 腔 开 设 于 所 述 平台 上 ,所 述 推 进 机 构 连 接 于 所 述 平台 。 

[0011] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 机 如 至 少 包括 第 一 机 如 以 及 第 二 机 如 ,所 述 第 一 机 品 
的 一 端 连接 至 所 述 机 身上 , 男 一 端 相 对 晤 空 设置 ;所 述 第 二 机 喷 连 接 至 所 述 第 一 机 跨 远 离 
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所 述 机 身 的 一 端 ,并 与 所 述 第 一 机 辟 可 拆 代 连 接 。 

[0012] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 机 吕 (20) 靠近 机 身 (10) 中 部 或 底部 设置 ,所 述 飞行 装 
置 还 包括 浮 简 ,所 述 浮 简 设置 在 所 述 机 可 (20) 朝向 所 述 机 身 (10) 底部 的 一 侧 。 

[0013] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 机 杆 至 少 包 括 第 一 机 辟 以 及 第 二 机 辟 ,所 述 第 一 机 可 
的 一 端 连接 至 所 述 机 身上 , 另 一 端 相 对 悬空 设置 ;所 述 第 二 机 翼 转 动 地 连接 至 所 述 第 一 机 
缀 远离 所 述 机 身 的 一 端 。 

[0014] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 第 二 机 既 能 够 朝向 所 述 机 身 的 底部 方向 相对 所 述 第 一 
机 经 旋转 ,并 与 所 述 第 一 机 经 、 所 述 机 身 之 间 围 成 能 压缩 空气 的 空 腔 。 

[0015] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 飞行 装置 还 包括 :高 度 指示 器 ,用 于 监控 所 述 机 身 离 
地 / 离 水 面 高 度 ;波浪 监测 器 ,用 于 对 所 述 飞 行 装置 所 处 的 水 面 的 波浪 进行 监测 。 

[0016] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 第 二 机 如 与 所 述 第 一 机 经 平 行 设置 或 者 能 够 朝向 所 述 
机 身 的 顶部 方向 相对 所 述 第 一 机 可 旋 转 。 

[0017] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 垂直 起 降 机 构 包 括 :第 一 驱动 器 ;连接 臂 , 安 装 于 所 述 
机 辟 上 ;旋翼 ,水 平 且 转动 安装 于 所 述 连 接 臂 上 ,并 与 所 述 第 一 驱动 器 连接 且 在 所 述 第 一 驱 
动 器 的 驱动 下 能 够 转动 以 产生 竖 直 向 上 的 作用 力 , 以 使 所 述 飞行 装置 能 够 垂直 起 降 。 

[0018] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 垂直 起 降 机 构 至 少 还 包括 : 调 速 器 , 与 所 述 第 一 驱动 器 
信号 连接 ,用 于 调节 所 述 第 一 驱动 器 的 转速 ;第 一 电机 转 数 监测 器 ,用 于 监控 所 述 第 一 驱动 
器 的 转速 。 

[0019] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 , 沿 着 所 述 飞行 装置 的 运行 方向 ,所 述 机 身 的 前 端 安装 有 座 
舱 盖 ;其 中 ,所 述 座舱 盖 上 开设 有 窗口 , 且 所 述 窗 口 处 设 有 滑 盖 , 且 所 述 滑 盖 与 所 述 座舱 盖 
之 间 滑 动 连接 ,以 启 闭 所 述 窗 口 。 

[0020] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 座舱 盖 上 设 有 滑 轨 ,所 述 滑 盖 滑 动 地 设 于 所 述 滑 轨 上 。 
[0021] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 机 身 的 底部 设置 成 压 浪 板 状 。 

[0022] ”本 发 明 还 提供 如 下 技术 方案 : 

[0023] ”一 种 飞行 装置 的 飞行 方法 ,其 中 ,所 述 飞 行 装置 为 如 上 所 述 的 飞行 装置 ;所 述 飞 行 
装置 的 运行 模式 至 少 具 有 地 效 飞 行 模式 、 垂 直 起 降 模式 、 游 艇 模式 、 空 中 平 飞 模式 ;所 述 飞 
行 方 法 包括 : 


Se 


[0024] ”获取 飞行 装置 的 当前 运动 模式 ; 
[0025] ”响应 于 飞行 装置 的 地 效 飞 行 模 式 切 换 指 令 ,并 将 飞行 装置 的 当前 运动 模式 切换 至 
地 效 飞 行 模式 ; 


[0026] ”根据 地 效 飞 行 模式 切换 指令 ,控制 第 二 机 辟 朝 向 机 身 的 底部 方向 相对 第 一 机 辟 旋 
转 ; 

[0027] ”获取 飞行 装置 的 当前 飞行 速度 以 及 当前 飞行 高 度 , 并 比较 当前 飞行 速度 与 与 地 效 
& 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 速度 、 以 及 当前 飞行 高 度 与 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 高 
度 ; 

[0028] ” 若 当 前 飞行 速度 大 于 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 速度 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 
速度 降低 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 速度 的 上 限 值 ;反之 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 速度 升 高 至 地 
效 飞行 模式 下 飞行 速度 的 下 限 值 ; 

[0029]  ” 若 当 前 飞行 高 度 大 于 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 高 度 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 
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高 度 降低 至 地 效 飞 行 模 式 下 飞行 高 度 的 上 限 值 ;反之 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 高 度 升 高 至 地 
效 飞 行 模式 下 飞行 高 度 的 下 限 值 。 

[0030] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 方 法 还 包括 :实时 监测 地 效 飞行 模式 下 飞行 装置 当前 
行 高 度 和 飞行 速度 ;判断 当前 飞行 高 度 以 及 飞行 速度 是 否 满足 地 效 飞 行 模式 ; 若 满足 , 则 
计算 航线 并 继续 飞行 ;反正 ,调整 飞行 装置 的 飞行 高 度 和 飞行 速度 。 

[0031] 在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 方法 还 包括 :实时 监测 地 面 障碍 物 或 者 飞行 装置 所 处 
水 面 的 波浪 状态 ;判断 障碍 物 或 者 波浪 状态 是 否 影响 飞行 安全 ;: 若 影响 , 则 提升 飞行 装置 的 
飞行 高 度 ;反之 , 则 继续 飞行 。 

[0032] ”本 发 明 提供 的 一 种 飞行 装置 及 其 飞行 方法 , 相 比 于 现 有 技术 的 有 益 效 果 如 下 : 
[0033] ”本 发 明 提供 飞行 装置 ,通过 设置 垂直 起 降 机 构 以 及 推进 机 构 , 使 得 飞行 装置 能 够 
实现 陆地 上 垂直 起 降 以 及 水 上 垂直 起 降 ,并 且 还 能 作为 游艇 在 水 中 使 用 ,如 此 ,该 飞行 装置 
有 具备 多 种 使 用 模式 ,适用 范围 相当 广泛 ,适用 于 人 们 进行 娱乐 `. 巡 检 、 勘 探 以 及 军事 领域 项 
[0034] ”进一步 ,本 发 明 提 供 的 飞行 装置 ,其 机 辟 包 括 第 一 机 辟 和 第 二 机 辟 , 其 中 第 二 机 愤 
相对 与 第 一 机 辟 可 拆卸 和 /或 可 转动 连接 , 当 拆 荐 第 二 机 翼 或 者 将 第 二 机 可 相对 于 第 一 机 
辟 朝 向 机 身 底部 弯 折 时 ,飞行 装置 变 为 地 效 飞 行 器 ,进一步 扩大 飞行 装置 的 适用 范围 ,从 而 
适用 于 更 多 的 应 用 场景 。 


附 图 说 明 

[0035] ”图 1 为 本 发 明 一 实施 例 中 提供 的 飞行 装置 的 示意 图 。 

[0036] ”图 2 为 图 1 中 飞行 装置 的 正视 图 。 

[0037] ”图 3 为 图 1 中 飞行 装置 的 侧 视图 。 

[0038] ”图 4 为 图 1 中 飞行 装置 的 仰视 图 。 

[0039] ”图 5 为 图 1 中 飞行 装置 在 空中 飞行 的 示意 图 。 

[0040] ”图 6 为 图 1 中 飞行 装置 处 于 地 效 飞 行 模式 中 的 示意 图 。 

[0041] ”图 7 为 图 1 中 飞行 装置 处 于 游艇 模式 的 示意 图 。 

[0042] ”图 8 为 图 7 中 的 升降 单元 的 局 部 放大 图 。 

[0043] ”图 9 为 图 7 中 的 飞行 装置 处 于 游艇 模式 时 的 仰视 图 。 

[0044] ”图 10 为 图 1 中 飞行 装置 的 座舱 盖 处 于 开启 状态 的 示意 图 。 

[0045] ”图 11 为 图 1 中 飞行 装置 的 滑 盖 处 于 开启 状态 的 示意 图 。 

[0046] ”图 12 为 本 发 明 一 实施 例 中 各 飞行 模式 切换 至 地 效 飞 行 模式 的 流程 图 。 
[L0047] ”图 中 ,100、 飞 行 装置 ;10、 机 号 ;11\ 收 容 腔 ;12、 淫 口 ;13、 新 体 ;14、 主 体 ;15、 平 台 ; 


20、 机 翼 ;21、 第 一 机 可 ;22、 第 二 机 可 ;23 活动 关节 ;30、 垂 直 起 降 机 构 ;31、 第 一 驱动 器 ;32、 
连接 辟 ;33、 旋 器 ;40、 推 进 机 构 ;41、 升 降 单 元 ;411、 第 一 连 杆 ;412、 第 二 连 杆 ;42、 推 进 器 ; 
421、 防 护 时 ;50、 座 舱 盖 ;51、 窗 口 ;52、 滑 轨 ;53、 顶 撑 组 件 ;60、 滑 盖 ;70、 电 池 模 块 ;80、 螺 旋 
奖 。 


具体 实施 方式 
[0048] “下面 将 结合 本 发 明 实 施 方式 中 的 附 图 ,对 本 发 明 实 施 方式 中 的 技术 方案 进行 清 
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楚 、 完 整地 描述 ,显然 ,所 描述 的 实施 方式 仅仅 是 本 发 明 一 部 分 实施 方式 ,而 不 是 全 部 的 实 
施 方式 。 基 于 本 发 明 中 的 实施 方式 ,本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 前 提 下 所 
获得 的 所 有 其 他 实施 方式 ,都 属于 本 发 明 保护 的 范围 。 

[0049] ”需要 说 明 的 是 , 当 组 件 被 称 为 " 装 设 于 ” 另 一 个 组 件 , 它 可 以 直接 装 设 在 另 一 个 组 
件 上 或 者 也 可 以 存在 居中 的 组 件 。 当 一 个 组 件 被 认为 是 “设置 于 ” 男 一 个 组 件 , 它 可 以 是 直 
接 设置 在 另 一 个 组 件 上 或 者 可 能 同时 存在 居中 组 件 。 当 一 个 组 件 被 认为 是 “固定 于 ” 男 一 个 
组 件 , 它 可 以 是 直接 固定 在 另 一 个 组 件 上 或 者 可 能 同时 存在 居中 组 件 。 

[0050] ”除非 另 有 定义 ,本 文 所 使 用 的 所 有 的 技术 和 科学 术语 与 属于 本 发 明 的 技术 领域 的 
技术 人 员 通 常理 解 的 含义 相同 。 本 文中 在 本 发 明 的 说 明 书 中 所 使 用 的 术语 只 是 为 了 描述 具 
体 的 实施 方式 的 目的 ,不 是 则 在 于 限制 本 发 明 。 本 文 所 使 用 的 术语 “或 /及 ”包括 一 个 或 多 个 
相关 的 所 列 项 目的 任意 的 和 所 有 的 组 合 。 

[0051] ”本 发 明 一 实施 例 提供 一 种 飞行 装置 100 ,参阅 图 1- 图 12, 该 飞行 装置 100 包 括 机 身 
10、 机 辟 20、 垂 直 起 降 机 构 30 以 及 推进 机 构 40: 其 中 ,机 身 10 沿 竖 直 方向 具有 相对 设置 的 顶 
部 和 底部 ,其 底部 具有 收容 腔 11; 机 咽 20 水 平地 安装 于 机 身 10 上 ;垂直 起 降 机 构 30 安 装 于 机 
细 20 上 ,并 能 够 产生 竖 直 向 上 的 作用 力 , 以 使 飞行 装置 100 能 够 垂直 起 飞 或 者 降落 ,如 此 , 飞 
行 装置 100 在 陆地 以 及 水 面 上 起 飞 时 , 均 能 够 实现 垂直 起 降 ,无 需 设 置 跑道 ,减少 对 使 用 场 
地 的 要 求 ,适用 于 更 多 的 应 用 场景 。 

[0052] “另外 ,参阅 图 3 和 图 7 ,推进 机 构 40 安 置 于 收容 腔 11 内 。 其 中 ,推进 机 构 40 包 括 升降 
单元 41 以 及 推进 器 42 ,升降 单元 41 安 装 于 收容 腔 11 内 并 能 够 相对 机 身 10 做 升降 运动 ,以 伸 
出 或 者 收 折 于 收容 腔 11; 推 进 器 42 安 装 于 升降 单元 和 41 上 , 且 能 够 随 升 降 单 元 代 I 的 升降 运动 
而 伸 入 水 面 以 下 并 推动 飞行 装置 100 运 动 或 者 收容 于 收容 腔 11 内 ,如 此 设置 ,在 空中 飞行 
时 ,推进 机 构 40 折 又 收纳 在 收容 腔 11 内 ; 当 飞 行 装置 100 作 为 游艇 在 水 中 使 用 时 ,推进 机 构 
40 伸 出 收容 腔 11 且 深入 水 中 ,通过 推进 机 构 40 的 叶片 转动 推动 水 流 而 产生 推力 ,以 驱动 飞 
行 装置 100 在 水 中 游 动 。 

[0053] “本 申请 的 飞行 装置 100 设 置 垂 直 起 降 机 构 30 以 及 推进 机 构 40 ,使 得 飞行 装置 100 能 
够 实现 陆地 上 垂直 起 降 以 及 水 上 垂直 起 降 ,并 且 还 能 作为 游艇 在 水 中 使 用 ,如 此 ,该 飞行 装 
置 100 具 备 多 种 使 用 模式 ,例如 游艇 模式 、 垂 直 起 降 模式 、 空 中 飞行 模式 等 ,适用 范围 相当 广 
泛 ,适用 于 人 们 进行 娱乐 `. 巡 检 、 勘 探 以 及 军事 领域 项 目 等 众多 需求 。 

[0054] ”参阅 图 1-4 以 及 图 7, 机 身 10 包 括 主体 14 和 平台 15 ,平台 15 安 装 于 主体 14 的 底部 , 收 
容 腔 11 开 设 于 平台 15 上 ,推进 机 构 40 连 接 于 平台 15。 具 体 的 ,请 参阅 图 3 和 图 8, 设 置 两 个 平 
台 15, 机 身 10 两 侧 各 设置 一 个 平台 15, 收 容 腔 11 设 置 在 平台 15 底 部 。 飞 行 装置 100 作 为 游艇 
使 用 时 ,平台 15 作 为 “甲板 ”使 用 ,用 户 可 以 在 平台 15 上 走动 、 钓 鱼 或 进行 其 他 娱乐 休闲 活动 
等 。 
[0055] ” 需 说 明 的 是 ,在 本 申请 中 ,收容 腔 11 的 结构 以 及 设置 的 位 置 不 局 限于 以 上 所 述 或 
者 图 中 所 示 , 例 如 收容 腔 11 可 以 是 开设 在 机 身 10 底 部 的 四 槽 ,也 可 以 是 设置 在 机 身 10 的 收 
容 装置 ,该 收容 装置 内 具有 收容 腔 11 ,甚至 收容 腔 11 可 以 是 虚 体 的 ,换言之 推进 机 构 40 折 对 
收纳 在 机 身 10 底 部 , 则 推进 机 构 40 所 在 的 位 置 即 为 虚 体 的 收容 腔 11 ,不 一 定 存在 实体 的 腔 
室 用 于 收纳 推进 机 构 40, 只 需 推 进 机 构 40 能 够 折 苔 收容 在 机 里 10 底 部 即 可 。 

[0056] ”参阅 图 4 和 图 9, 收 容 腔 11 具 有 向 口 12 ,推进 器 42 能 够 经 过 敞 口 12 伸 出 收容 腔 11 并 
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伸 入 水 面 以 下 ;其 中 ,飞行 装置 100 还 包括 盖 体 13 , 盖 体 13 与 机 号 10 转 动 连接 ,用 于 局 / 闭 敞 
口 12。 飞 行 装置 100 执 行 游艇 模式 时 ,推进 器 42 推 动 盖 体 13 以 使 得 盖 体 13 打 开 敞 口 12, 从 而 
推进 器 42 伸 出 收容 腔 11 , 当 飞 行 装 置 100 在 空中 航行 时 ,推进 器 42 收 纳 在 收容 腔 11 内 , 盖 体 
13 关 闭 敞 口 12, 从 而 能 够 保护 推进 器 42 ,预防 推进 器 42 在 飞行 过 程 中 伸 出 收容 腔 11, 同 时 保 
护 推 以 兔 防 止 推进 器 42 受 到 水 汽 的 腐蚀 。 

[0057] ”参阅 图 8 ,推进 器 42 包 括 防护 时 421 和 推进 组 件 (图 为 示 ) ,防护 量 421 罩 设 在 推进 组 
件 外 ,用 于 保护 推进 组 件 ,以 免 水 中 杂 物 别 蹦 到 推进 组 件 而 影响 推进 器 42 运 行 ,同时 也 避免 
用 户 下 水 游玩 或 作业 时 列 足 至 推进 组 件 导 致 受伤 ,有 效 提高 飞行 装置 100 的 安全 性 能 ,进而 
提高 用 户 体 验 。 

[0058] ”优选 的 ,机 身 10 的 底部 设置 成 压 浪 板 状 ,减少 浪花 对 飞行 闭 置 100 在 水 中 航行 的 干 
扰 , 提高 飞行 装置 100 航 行 的 稳定 ,减少 晃动 ,进而 提高 飞行 装置 100 中 用 户 的 舒适 度 以 及 应 
用 体验 。 

[0059] ”在 本 实施 例 中 ,参阅 图 7 和 图 8 ,升降 单元 41 至 少 包括 第 一 连 杆 411 和 第 二 连 杆 412， 
第 一 连 杆 411 和 /或 第 二 连 杆 412 自 身 能 够 伸缩 ;第 一 连 杆 411 的 一 端 连接 于 收容 腔 11 内 ,第 
二 连 杆 412 连 接 于 第 一 连 杆 411 并 能 够 相对 第 一 连 杆 411 伸 缩 ,并 且 第 一 连 杆 411 能 够 相对 机 
身 10 伸 缩 ,推进 器 42 安 装 于 第 二 连 杆 412 上 。 

[0060] “当然 ,在 其 他 实施 例 中 ,第 一 连 杆 411 与 第 二 连 杆 412 连 接 布设 的 方式 也 不 局 限于 
以 上 所 述 ,例如 也 可 以 是 推进 器 42 安 装 于 第 二 连 杆 412 的 一 端 ,第 二 连 杆 412 的 另 一 端 与 机 
身 10 转 动 连接 , 且 第 二 连 杆 412 连 接 于 第 一 连 杆 411, 第 二 连 杆 412 自 身 无 法 伸缩 ,第 一 连 杆 
411 自 身 能 够 相对 于 机 号 10 伸 缩 , 如 此 设置 ,第 一 连 杆 411 伸 缩 时 同样 能 够 带动 第 二 连 杆 412 
靠近 机 身 10 折 敬 收 纳 ,从 而 推进 器 42 收 纳 于 收容 腔 11 内 ,在 其 他 实施 例 中 ,升降 单元 41 的 具 
体 结构 不 局 限于 以 上 ,也 可 以 通过 多 个 连 杆 组 件 实现 推进 器 42 的 折合 收纳 。 
L0061] ”推进 机 构 40 还 包括 第 二 驱动 器 (图 中 未 示 出 ) 和 第 二 电机 转 数 监 测 器 (图 中 未 示 
出 ) ,其 中 ,第 二 驱动 器 用 于 驱动 推进 器 42 转 动 ,进而 带动 水 流 从 推进 器 42 内 进出 ,产生 水 的 
推力 以 推动 飞行 装置 100 在 水 中 游 动 ; 第 二 电机 转 数 监 测 器 用 于 监测 第 二 驱动 器 的 转速 , 通 
过 控制 调节 机 身 10 两 侧 相 互 对 称 设置 的 推进 器 42 的 转速 差 ,控制 调节 飞行 装置 100 推 进 的 
方向 。 

[0062] ”参阅 图 1 和 图 5 ,机票 20 至 少 包 括 第 一 机 可 21 以 及 第 二 机 避 22 ,第 一 机 翼 21 的 一 端 
连接 至 机 身 10 上 ,为 一 端 相 对 晤 空 设 置 ;第 二 机 咽 22 转 动 地 连接 至 第 一 机 踊 21 远 离 机 里 10 
的 一 端 ,如 此 设置 ,第 二 机 如 22 可 以 在 飞行 效 置 100 飞 行 途中 上 下 转动 任意 角度 ,以 使 得 飞 
行 装 置 100 适 应 多 种 飞行 环境 以 及 多 种 应 用 场景 。 

[0063] ”参阅 图 1 和 图 5 ,在 本 实施 例 中 的 机 囊 20 包 括 第 一 机 枝 21 和 第 二 机 可 22 ,在 其 他 实 
施 例 中 ,机 器 20 还 可 以 包括 第 三 机 嗓 、 第 四 机 器 等 , 且 相 邻 的 两 个 转动 连接 或 可 拆 凶 连接 。 
L0064] ”请 参阅 图 1 和 图 5, 机 既 20 包 括 活 动 天 闻 23, 活 动 关 节 23 用 于 连接 第 一 机 吕 21 和 第 
二 机 辟 22, 以 使 得 第 二 机 束 22 能 够 相对 于 第 一 机 避 21 转 动 任意 角度 .特别 的 是 ,活动 关节 23 
可 以 通过 电信 和 号 自动 控制 ,以 使 得 飞行 装置 100 在 飞行 途中 也 能 够 调节 第 一 机 可 21 和 第 二 
机 姻 22 之 间 的 夹 角 ,从 而 转变 飞行 模式 。 

[0065] ”具体 的 ,请 继续 参阅 图 6, 第 二 机 嗓 22 能 够 朝向 机 里 10 的 底部 方向 相对 第 一 机 如 21 
旋转 ,并 与 第 一 机 骂 21、 机 身 10 之 间 围 成 能 压缩 空气 的 空 腔 , 以 便 能 够 产生 地 面 效应 ,此 时 
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能 够 飞行 装置 100 执 行 地 效 飞 行 模式 ,在 地 效 飞 行 模式 中 ,飞行 装置 100 除 了 机 咽 20、 机 身 10 
产生 的 升力 外 ,在 机 咽 20 与 地 面 或 水 面 之 间 还 能 产生 一 股 向 上 的 托 力 。 这 股 托 力 能 轻 而 易 
举 地 托 举 飞机 离开 地 面 或 水 面 。 因 此 飞行 装置 100 在 地 效 飞 行 模式 的 飞行 过 程 中 受到 的 阻 
力 比 船 在 水 中 航行 受到 的 阻力 要 小 得 多 ,因此 其 速度 能 够 明显 升 高 ,横向 捷 敏 性 和 滚 转 能 
力也 明显 增强 。 如 此 ,使 得 飞行 装置 100 适 用 于 近海 面 勘 探 以 及 进行 海面 娱乐 休闲 等 活动 。 
[0066] ”参阅 图 1, 第 二 机 姻 22 与 第 一 机 经 21 能 够 朝向 机 身 10 的 顶部 方向 相对 第 一 机 姻 21 
旋转 ,如 此 设置 ,第 二 机 咽 22 能 够 阻碍 空气 扰 流 ,从 而 减少 空气 中 的 洲 涡 ,使 飞行 稳定 性 增 
加 ,飞行 效率 提高 。 

[0067] ”参阅 图 2, 第 二 机 姻 22 与 第 一 机 咽 21 平 行 设置 ,在 该 状态 下 ,飞行 装置 100 在 飞行 过 
程 中 稳定 性 和 灵活 性 较为 平衡 。 

[0068] ”在 另 一 个 实施 例 中 ,机 辟 20 至 少 包括 第 一 机 囊 21 以 及 第 二 机 可 22 ,第 一 机 辟 21 的 
一 端 连接 至 机 身 10 上 , 另 一 端 相对 悬空 设置 ;第 二 机 辟 22 连 接 至 第 一 机 可 21 远 离 机 身 10 的 
一 端 , 并 与 第 一 机 辟 21 可 拆卸 连接 。 如 此 能 够 将 第 二 机 翼 拆 介 便 于 维护 。 

[0069] ”进一步 地 ,在 另 一 个 实施 例 中 ,机 姻 20 靠 近 机 身 10 中 部 或 底部 设置 ,飞行 装置 100 
还 包括 浮 简 (图 未 示 ) , 浮 简 分 别 关 于 机 身 10 对 称 设置 第 一 机 姻 21 朝 向 机 身 10 底 部 的 一 侧 ， 
通过 设置 浮 简 ,用 于 提高 飞行 装置 100 在 飞行 过 程 或 者 水 中 游行 时 中 飞行 装置 的 稳定 性 ,并 
且 在 飞行 时 使 得 飞行 装置 100 更 容易 进入 地 效 飞行 模式 。 

[0070] 飞行 装置 100 还 包括 高 度 指 示 器 (图 中 未 示 出 ) ,高 度 指 示 器 用 于 监控 机 身 10 离 地 / 
离 水 面 高 度 ;另外 ,飞行 装置 100 还 包括 波浪 监测 器 (图 中 未 示 出 ) ,波浪 监测 器 用 于 对 水 面 
的 波浪 实时 图 像 进行 图 像 分 析 ,判断 飞行 装置 100 当 前 海域 或 者 水 面 的 状况 ,确保 飞行 安 
全 .飞行 装置 100 在 执行 地 效 飞 行 模式 时 ,通过 度 指示 器 实时 精确 的 监控 飞行 装置 100 距 离 
地 面 或 者 距离 水 面 的 高 度 , 从 而 确保 飞行 装置 100 在 安全 的 高 度 范围 内 进行 地 效 飞 行 模式 
飞行 ;波浪 监测 器 实时 检测 水 面 的 环境 ,尤其 是 在 地 效 飞 行 模式 中 ,水面 或 者 海面 环境 尤为 
重要 。 
[0071] “参阅 图 1 和 网 4, 垂 直 起 降 机 构 30 包 括 第 一 驱动 器 31、 连 接 臂 32 以 及 旋 辟 33 ,连接 臂 
32 安 装 于 机 辟 20 上 ; 旋 辟 33 水 平 且 转动 安装 于 连接 臂 32 上 ,并 与 第 一 驱动 器 31 连 接 且 在 第 
一 驱动 器 31 的 驱动 下 能 够 转动 以 产生 竖 直 向 上 的 作用 力 , 以 使 飞行 装置 100 能 够 垂直 起 飞 
以 及 降落 ,如 此 ,飞行 装置 100 不 需 通 过 滑 跑 起 飞 ,无 需 设 置 跑道 ,尤其 适用 于 场地 面积 较 小 
的 机 场 以 及 海面 的 甲板 上 ,为 飞行 装置 100 执 行 地 面 垂直 起 降 和 水 面 垂 直 起 降 模 式 葛 定 基 
础 。 
[0072] “进一步 ,垂直 起 降 机 构 30 至 少 还 包括 调 速 器 (图 中 未 示 出 ) 和 第 一 电机 转 数 监测 器 
(图 中 未 示 出 ) , 调 速 器 与 第 一 驱动 器 31 信 号 连接 ,用 于 调节 第 一 驱动 器 31 的 转速 .第 一 电机 
转 数 监测 器 用 于 监控 第 一 驱动 器 31 的 转速 ,根据 调 速 器 和 第 一 电机 转 数 监测 器 相互 配合 ， 
准确 的 调节 对 应 第 一 驱动 器 31 的 转速 ,从 而 调节 飞行 装置 100 的 飞行 状态 。 例 如 ,调节 其 中 
一 侧 的 旋翼 33 的 转速 ,以 使 得 两 侧 的 对 称 的 旋 辟 33 之 间 存 在 转速 差 , 如 此 能 够 使 飞行 装置 
100 由 水 平 飞行 变 为 侧 向 倾斜 飞行 。 

[0073] “参阅 图 1 或 图 5 ,飞行 装置 100 还 包括 螺旋 奖 80 ,螺旋 桨 80 设 置 在 机 身 10 尾 部 ,螺旋 
桨 80 高 速 转动 时 产生 推进 力 , 以 推进 飞机 前 行 , 并 与 机 如 20 配 合 ,飞行 装置 100 前 行 过 程 中 
产生 升力 ,实现 飞行 。 
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[0074] ”参阅 图 10 和 图 11, 沿 着 飞行 装置 100 的 运行 方向 ,机 身 10 的 前 端 安装 有 座舱 六 50; 
其 中 ,座舱 盖 50 上 开设 有 窗口 51, 且 窗口 51 处 设 有 滑 盖 60, 且 滑 盖 60 与 座舱 盖 50 之 间 滑 动 连 
接 ,以 启 闭 窗口 51。 滑 盖 60 与 座舱 盖 50 通 过 滑动 连接 , 开 盖 时 通过 滑动 该 滑 盖 60 即 可 打开 窗 
口 51 , 相 比 于 翻盖 的 打开 方式 ,翻盖 导致 滑 盖 60 阻 碍 空气 的 流动 ,影响 飞机 装置 在 空中 飞行 
或 水 中 游 动 ,尤其 是 当 飞 行 装置 100 应 用 于 娱乐 休闲 运动 时 ,翻盖 的 打开 方式 将 导致 滑 盖 60 
阻碍 用 户 的 视野 , 极 大 的 影响 用 户 的 视野 ,进而 影响 用 户 体验 。 

[0075] ”请 继续 参阅 图 10 和 图 11, 在 其 中 一 个 实施 例 中 ,座舱 盖 50 上 设 有 滑 轨 52, 滑 盖 60 滑 
动 地 设 于 滑 轨 52 上 ,如 此 滑 盖 60 能 够 沿 着 滑 轨 52 滑 动 开启 或 关闭 ,结构 简单 ,成 本 较 低 , 当 
然 , 在 其 他 实施 例 中 , 滑 盖 60 与 座舱 盖 50 实 现 滑 动 连接 的 方式 不 局 限于 以 上 所 述 或 图 中 所 
示 的 方式 。 

[0076] “请 继续 参阅 图 10 和 图 11 ,在 其 中 一 个 实施 例 中 ,座舱 盖 50 能 够 开启 和 关闭 , 且 座 舱 
盖 50 与 机 身 10 之 间 设 有 项 撑 组 件 53 ,通过 项 撑 组 件 53 支 撑 座 舱 盖 50, 以 使 得 座舱 盖 50 脱 离 
机 身 10 ,并 带动 座舱 盖 50 旨 向 机 身 10 尾 部 滑动 ,此 时 座舱 盖 50 尽 可 能 贴近 机 身 10 ,以 免 空 气 
作用 于 座舱 盖 50 上 导致 增加 飞行 装置 100 前 行 阻力 。 在 游艇 模式 中 ,用户 可 以 打开 座舱 盖 50 
阅览 风景 ,以 及 进行 钓鱼 等 活动 。 相 比 于 翻盖 打开 座舱 盖 50 的 方式 ,本 实施 例 中 如 此 设置 能 
够 有 效 防止 座舱 盖 50 阻 碍 视野 以 及 阻碍 空气 流动 , 当然 在 其 他 实施 例 中 ,座舱 盖 50 启 / 闭 的 
方式 不 局 限于 以 上 所 述 。 

[0077] ”参阅 图 1- 图 4, 飞 行 装置 100 还 包括 多 个 电池 模块 70, 多 个 电池 模块 70 沿 机 身 10 
线 对 称 布设 在 机 辟 20 底 部 或 机 身 10 外 部 ,电池 模块 70 用 于 为 垂直 起 降 机 构 30 的 旋翼 33 供 
电 . 电 池 模 块 70 挂 载 于 机 身 10 外 部 或 机 器 20 下 方 的 优点 在 于 :一 、 电 池 模 块 70 不 需 占 用 机 身 
10 内 部 空间 ,也 无 需 加 长 机 身 10 ,避免 增加 飞行 装置 100 的 设计 难度 ,同时 在 飞行 装置 100 外 
部 即 可 直接 更 换 电 池 模 块 70, 飞 行 装置 100 到 达 目 的 地 后 可 直接 更 换 备 用 电池 ,无 需 等 待 充 
电 , 有 效 提高 工作 效率 ;二 、 通 过 将 电池 外 挂 ,电池 模块 70 直 接 暴露 于 空气 中 ,利用 风 冷 提高 
电池 模块 70 的 散热 能 力 , 当 飞行 装置 100 不 航行 时 ,电池 可 取出 储 放 于 室内 ,避免 环境 温度 
非常 低 时 电池 电量 损耗 严重 ,提高 电池 寿命 ,从 而 机 身 10 内 部 无 需 额 外 配备 冷却 系统 和 保 
温 系 统 。 

[0078] ”飞行 装置 100 还 包括 控制 系统 ,用 于 控制 飞行 装置 100 的 运行 ,例如 控制 飞行 装置 
100 在 各 个 运行 模式 之 间 切 换 ,或 根据 当前 的 飞行 环境 自动 控制 第 二 机 经 22 转 动 一 定 的 角 
度 , 以 使 飞行 模式 处 于 最 佳 的 飞行 状态 。 

[0079] ” 综 上 所 述 , 本 发 明 提供 的 飞行 装置 100 ,通过 设置 垂直 起 降 机 构 30 和 推进 机 构 40 相 
互 配 合 , 并 结合 第 一 机 咽 21 和 第 二 机 经 22 的 设计 ,使 得 该 飞行 装置 100 具 备 多 种 应 用 模式 ， 
例如 空中 飞行 模式 、 地 效 飞 行 模式 以 及 游艇 模式 ,并 且 该 飞行 装置 100 具 备 多 种 起 飞 模式 ， 
例如 地 面 跑 道 起 飞 模 式 、 地 面 牌 直 起 降 模 式 、 水 面 滑 行 起 飞 模式 、 水 上 垂直 起 降 模式 ,从 而 
使 得 飞 形 装置 对 于 场地 要 求 较 小 ,适用 于 多 种 场景 ,功能 强大 ,满足 人 们 日 益 丰 富 的 需求 。 
[0080] ”本 发 明 还 提供 一 种 飞行 装置 飞行 的 控制 方法 ,其 中 ,上 述 的 飞行 装置 100 的 运行 模 
式 至 少 具 有 地 效 飞 行 模式 、 垂 直 起 降 模 式 、 游 艇 模式 、 空 中 平 飞 模式 ;需要 说 明 的 是 ,发 行 装 
置 在 地 效 飞 行 模式 下 ,根据 飞行 装置 自身 的 机 咽 、 机 身 等 参数 ,飞行 装置 在 地 效 飞 行 模式 中 
飞行 时 具有 对 应 的 地 效 高 度 范围 和 地 效 速度 范围 。 

[0081] “参阅 图 12 ,飞行 方法 包括 : 


-> 
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[0082] ” S1 :获取 飞行 装置 100 的 当前 运动 模式 ; 

[0083] ”S2 :响应 于 飞行 装置 100 的 地 效 飞 行 模式 切换 指令 ,并 将 飞行 装置 100 的 当前 运动 
模式 切换 至 地 效 飞 行 模式 ; 

[0084] ”S3 :根据 地 效 飞 行 模 式 切换 指令 ,控制 第 二 机 票 22 朝 向 机 身 10 的 底部 方向 相对 第 
一 机 器 21 旋 转 ; 

[0085] ”SS4: 获 取 飞 行 装置 100 的 当前 飞行 速度 以 及 当前 飞行 高 度 ,并 比较 当前 飞行 速度 与 
地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 的 飞行 速度 、 以 及 当前 飞行 高 度 与 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 100 
的 飞行 高 度 ; 

[0086] ”SsS5: 若 当前 飞行 速度 大 于 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 100 的 飞行 速度 , 则 将 飞行 装置 
100 的 飞行 速度 降低 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 速度 的 上 限 值 ;反之 , 则 将 飞行 装置 的 飞行 速度 
升 高 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 速度 的 下 限 值 ; 
[0087] ”SS6: 若 当前 飞行 高 度 大 于 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 100 的 飞行 高 度 , 则 将 飞行 装置 
100 的 飞行 高 度 降低 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 高 度 的 上 限 值 ;反之 , 则 将 飞行 装置 100 的 飞行 
高 度 升 高 至 地 效 飞 行 模式 下 飞行 高 度 的 下 限 值 ; 
[0088] ”可 以 理解 的 是 ,通过 本 方法 ,能 够 实现 各 个 运行 模式 无 停顿 的 切换 至 地 效 飞 行 模 
式 , 换 言 之 ,飞行 装置 100 从 其 他 运行 模式 切换 至 飞行 模式 时 ,无 需 停止 ,能够 直接 控制 调节 
第 二 机 辟 22 朝 向 机 身 10 底 部 转动 ,为 进入 地 效 飞 行 模式 提供 结构 基础 ,如 此 进一步 通过 调 
节 飞 行 装 置 100 的 高 度 和 速度 至 地 效 飞 行 模式 的 高 度 范围 和 速度 范围 内 ,实现 其 他 运行 模 
式 调整 切换 至 地 效 飞 行 模式 。 

[0089] ”飞行 装置 100 进 入 粗 调 阶 段 时 执行 步骤 S5 和 S56, 换言之 ,飞行 装置 100 从 其 他 运行 
模式 转换 至 地 效 飞 行 模式 时 , 需 粗 调 飞行 装置 100 当 前 的 高 度 和 速度 ,以 使 的 飞行 装置 100 
的 高 度 和 速度 满足 进入 地 效 飞 行 模式 的 高 度 以 及 速度 条 件 ,实现 各 个 运行 模式 切换 至 地 效 
飞行 模式 为 无 停顿 切换 。 

[0090] ”进一步 地 ,该 控制 方法 还 包括 微调 阶段 ,微调 阶段 中 ,微调 飞行 装置 100 的 高 度 和 
速度 ,以 使 得 飞行 装置 100 稳 定 的 处 于 地 效 飞 行 模式 ,确保 飞行 装置 100 安 全 稳定 的 飞行 。 
[0091] ”飞行 装置 100 在 运行 地 效 飞 行 模式 过 程 中 ,往往 需要 根据 实时 的 应 用 场景 和 飞行 
环境 对 应 的 调节 飞行 装置 100 当 前 的 飞行 速度 和 高 度 ,以 确保 飞行 装置 100 处 于 最 佳 的 飞行 
状态 。 由 此 ,该 方法 包括 步骤 S57 和 步骤 S38。 
[0092] ”有 具体 的 ,该 方法 中 的 步骤 $7:S71: 实 时 监测 地 效 飞 行 模式 下 飞行 装置 100 当 前 飞行 
高 度 和 飞行 速度 ; 

[0093] S72: 判断 当前 飞行 高 度 以 及 飞行 速度 是 否 满足 地 效 飞 行 模式 ;S73:; 若 满足 , 则 计 
算 航 线 并 继续 飞行 ;反正 ,调整 飞行 装置 100 的 飞行 高 度 和 飞行 速度 ,可 以 理解 的 是 ,通过 实 
时 监测 得 到 的 实时 的 飞行 数据 支撑 ,以 确保 驾驶 员 能 够 稳定 的 执行 地 效 飞行 模式 。 

[0094] ”该 方法 中 的 步骤 58:S81: 实 时 监测 地 面 障 碍 物 或 者 飞行 装置 100 所 处 水 面 的 波浪 
状态 ;S82: 判 断 障 碍 物 或 者 波浪 状态 是 否 影响 飞行 安全 ;S83: 若 影响 , 则 提升 飞行 装置 100 
的 飞行 高 度 ; 反 之 , 则 继续 飞行 。 如 此 设置 ,有 效 避 免 地 面 或 水 面 的 障碍 物 影响 飞行 装置 100 
飞行 ,有 利于 提高 飞行 的 安全 性 。 
[0095] ”具体 举例 闭 述 其 他 运行 模式 调整 至 地 效 飞行 模式 的 进行 .以 及 飞行 装置 100 执 行 
地 效 飞行 模式 的 进程 : 
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[0096] “” 当 飞行 装置 100 当 前 处 于 空中 平 飞 模式 时 ,控制 系统 发 出 执行 地 效 飞 行 模式 的 指 
令 ,并 控制 第 二 机 豆 22 朝 向 机 身 10 底 部 翻 折 ,在 翻 折 过 程 中 , 调节 飞行 装置 100 的 速度 至 地 
效 飞行 模式 的 地 效 速 度 范围 内 ,以 使 飞行 装置 100 当 前 的 速度 小 于 或 等 于 地 效 速 度 范围 内 
的 上 限 值 ,并 控制 飞行 装置 100 下 降 以 使 其 高 度 降低 至 地 效 高 度 范围 内 的 上 限 值 ,如 此 飞行 
装置 100 进 入 地 效 飞 行 状态 。 

[0097] ” 当 飞 行 装置 100 当 前 处 于 滑行 起 飞 状态 中 时 ,控制 系统 控制 第 三 机 可 22 朝 向 机 身 
10 底 部 翻 折 ,在 翻 折 过 程 中 ,逐步 升 高 飞行 装置 100 的 高 度 至 地 效 高 度 范 围 的 下 限 值 ,调节 
飞行 装置 100 的 速度 至 地 效 飞 行 模式 的 地 效 速度 范围 内 ,对 应 的 调节 当前 飞行 的 高 度 升 高 
至 地 效 高 度 范围 的 下 限 值 ,进一步 微调 飞行 装置 100 的 高 度 和 速度 ,以 确保 飞行 装置 100 进 
行 安全 的 地 效 飞行 以 及 进入 稳定 飞行 的 状态 。 
[0098] “ 当 飞 行 装 置 100 当 前 处 于 垂直 起 降 模 式 中 时 ,需要 说 明 的 是 ,飞行 模式 处 于 垂直 起 
降 过 程 中 ,通过 旋翼 33 转 动 为 飞行 装置 提供 升降 的 升力 , 当 接 收 到 执行 地 效 飞 行 模式 的 指 
令 时 ,改行 装置 100 的 螺旋 桨 80 开 始 转动 ,为 飞行 装置 100 提 供 升 力 , 直 至 飞行 装置 100 的 速 
度 调 节 至 地 效 速 度 范 围 的 下 限 值 ,对 应 的 飞行 装置 100 的 飞行 高 度 调 节 至 地 效 高 度 范围 的 
上 限 值 , 此 时 旋 辟 33 绥 慢 减 速 直至 停止 转动 ,如 此 ,通过 旋翼 33 和 螺旋 桨 80 配 合 , 实 现 垂 直 
起 降 模式 到 地 效 飞 行 模式 的 平稳 切换 ,确保 飞行 装置 100 稳 定 飞行 。 

[0099] ”飞行 装置 100 在 执行 地 效 飞 行 模式 过 程 中 ,飞行 装置 100 贴 近 地 面 或 水 面 飞 行 , 机 
身 10 下 表面 离 地 面 很 近 , 导致 地 面 上 的 障碍 物 或 者 水 面 上 的 浪花 影响 飞行 装置 飞行 ,由 此 ， 
行 装 置 100 通 过 高 度 指 示 器 实时 判断 飞行 装置 100 的 飞行 高 度 , 并 通过 实现 检测 地 面 障碍 
物 或 波浪 的 高 度 , 当 控 制 系统 判定 当前 飞行 装置 100 的 高 度 不 满足 安全 的 飞行 高 度 时 , 控 币 
系统 进一步 的 发 出 指令 对 应 的 调节 飞行 装置 的 飞行 高 度 ,以 使 飞行 装置 100 调 节 至 安全 的 
高 度 范 围 内 飞行 ,确保 飞行 器 飞行 安全 。 当 控制 系统 判定 当前 飞行 的 高 度 满 足 安 全 要 求 时 ， 
则 飞行 装置 100 继 续 飞 行 ,无 需 执行 调节 操作 。 

[0100] ”此 外 ,需要 说 明 的 是 ,使 用 "第 一 " “第 二 ”等 词语 来 限定 零 部 件 , 仅 仅 是 为 了 便于 
对 相应 零 部 件 进行 区 别 , 如 没有 另行 声明 ,上 述 词 语 并 没有 特殊 含义 ,因此 不 能 理解 为 对 本 
发 明 保护 范围 的 限制 。 
[0101] ”以 上 实施 方式 的 各 技术 特征 可 以 进行 任意 的 组 合 , 为 使 描述 简洁 ,未 对 上 述 实施 
方式 中 的 各 个 技术 特征 所 有 可 能 的 组 合 都 进行 描述 ,然而 ,只 要 这 些 技术 特征 的 组 合 不 存 
在 矛盾 ,都 应 当 认为 是 本 说 明 书 记载 的 范围 。 

[0102] ”本 技术 领域 的 普通 技术 人 员 应 当 认 识 到 ,以 上 的 实施 方式 仅 是 用 来 说 明 本 发 明 ， 
而 并 非 用 作为 对 本 发 明 的 限定 ,只 要 在 本 发 明 的 实质 精神 范围 内 ,对 以 上 实施 方式 所 作 的 
适当 改变 和 变化 都 落 在 本 发 明 要 求 保护 的 范围 内 。 
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| 


平 飞 模式 -空中 | | 滑行 起 飞 -水 面 /地 | “| 垂直 起 降 模式 -垂直 上 | | 垂直 起 降 模式 -垂直 下 
翻转 第 二 机 避 | | 面 翻 转 第 二 机 加 升 途 中 翻转 第 二 机 翼 | | 降 途 中 翻转 第 二 机 如 
| | | ] 


粗 调 阶段 
速度 降低 至 地 效 飞行 模式 | | 速度 升 高 至 地 效 飞行 模式 | | 速度 调节 至 地 效 飞行 模式 
的 速度 范围 上 闵 值 ， 高 度 | “| 的 速度 范围 下 阔 值 ， 高 度 | 的 速度 范围 下 阔 值 ， 高 度 
降低 至 高 度 范围 的 上 闵 值 | “| 升 高 至 高 度 范围 的 下 赣 值 | | 调节 至 高 度 范围 的 上 阔 值 
| 
微调 阶段 
高 度 指示 器 判断 高 度 不 满足 安全 ”| 调整 飞行 装置 离 
飞行 装置 高 度 的 飞行 高 度 水 /高 地 的 高 度 
地 效 飞行 阶段 
实时 检测 波浪 /地 波浪 /障碍 物 影 调整 飞行 装置 的 
面 障碍 物 的 高 度 响 飞 行 安全 飞行 高 度 


行 安全 


无 障碍 物 影响 飞 
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